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QS2000E Mufa zimnokurczliwa do tgczenia jednozytowych
ekranowanych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
na napiecia 6/10, 8,7/15, 12/20 oraz 18/30 kV

Seria 93-AS 6x0-1, 93-AS 2x0-1, 94-AS 6x0-1, 94-AS 2x0-1

Mufy przeznaczone s3 do taczenia ekranowanych jednozytowych kabli
0 izolacji z tworzyw sztucznych z zytg powrotna z drutow miedzianych,

np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Mufy QS2000E przeznaczone sa do jednozylowych kabli
energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia
do 36 kV. Stosuje si¢ w nich wysokiej jakosci gume sili-
konowa odznaczajaca si¢ wysoka odpornoscia na wilgo¢
i ozon.

W mufach QS2000E wykorzystywane sa wielowarstwowe
prefabrykaty zapewniajace odtworzenie ciaglosci poszcze-
golnych warstw kabla. Kazdy prefabrykat zawiera zintegro-
wang warstwe odpowiedzialng za sterowanie pola elektry-
cznego, warstwe izolacyjna, jak rowniez zewnetrzny pol-
przewodzacy ekran zapewniajacy cigglosc ekranu na izolacji
kabla. Prefabrykat jest fabrycznie nasuniety na spiralg nosna,
co umozliwia jego precyzyjne pozycjonowanie.

Ze wzgledu na trwale zespolenie warstwy sterujacej z czg-
Scig izolacyjng prefabrykatu nie ma mozliwosci przypad-
kowego jej pominigcia w trakcie montazu. Odtworzenie
powloki zewnetrznej kabla realizowane jest za pomoca gru-
bosciennej zimnokurczliwej rury ostonowej lub rury termo-
kurczliwej z klejem. Oba sposoby odtworzenia powtoki
zewnetrznej gwarantujg odporno$¢ na urazy mechaniczne,
a takze zapewniaja ochrong przed wilgocia i korozja.

W przypadku rury zimnokurczliwej dzigki statemu radial-
nemu dociskowi do powtoki kabla nie jest konieczne stoso-
wanie dodatkowego spoiwa ani kleju. Aby zapobiec wzdiuz-
nej penetracji wody pod powtoka kabla na jej koncach wyko-
nuje sie uszczelnienia z tasmy Scotch® 2228. W przypadku
rury termokurczliwej odpowiednie uszczelnienie uzyskuje
si¢ przez zastosowanie warstwy kleju termotopliwego na
calej jej dtugosci.

Cechy:

« refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego

»  mozliwos¢ pracy w zanurzeniu pod woda

» niepotrzebny palnik (seria 93-AS 6x0-1)

+ doskonata stabilnos¢ termiczna i odpornosc¢
mechaniczna

»  mozliwo$¢ instalacji w niskich temperaturach

* prosty i szybki montaz

» bardzo wysokie parametry techniczne

+ staly docisk radialny

* mufa jest elastyczna

» 0szczednos¢ czasu i redukcja kosztow




Zestaw serii 93-AS 6x0-1
sktada sie z:

zimnokurczliwego prefabrykatu
izolacyjnego

tasmy Scotch® 13

tasmy Scotch® 2228

rekawa plecionki miedzianej
sprezyny o stalej sile docisku
smaru silikonowego

rekawic 1 instrukcji montazu

Zestawy nie zawieraja ztaczek.

Zgodnos¢ z normami

PN-90/E-06401, CENELEC HD 628 S1, CENELEC HD 629 S1, VDE 0278 cze$¢ 4

ELSTEINE] Maksymalna
Srednica [mm] dtugosé [mm]

Napiecie

Przekroj zyly
k] roboczej [mm?]

6/10 120 - 400 93-AS 620-1
6/10 120 - 400 93-AS 220-1
6/10 120 - 400 93-AS 220-1 VT
8,715 95 - 300 93-AS 620-1
8,7/15 500 - 1000 93-AS 630-1
8,7/15 95 - 300 93-AS 220-1
8,7/15 500 - 1000 93-AS 230-1
8,7/15 95 - 300 93-AS 220-1 VT
12/20 50 - 300 93-AS 620-1
12/20 400 - 1000 93-AS 630-1
12/20 50 - 300 93-AS 220-1
12/20 400 - 1000 93-AS 230-1
12/20 50 - 300 93-AS 220-1 VT
18/30 50 - 185 94-AS 620-1
18/30 240 - 1000 94-AS 630-1
18/30 50 - 185 94-AS 220-1
18/30 240 - 1000 94-AS 230-1
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Zestaw serii 93-AS 2x0-1
sktada sie z:

Srednica izolacji

zimnokurczliwego prefabrykatu
izolacyjnego

tasmy Scotch® 13
termokurczliwej rury ostonowej
z klejem

tasmy Scotch® 24

smaru silikonowego

rekawic 1 instrukcji montazu

Maksymaina
srednica

] powtoki [mm]

19,1 -38,0 46
19,1-38,0 46
19,1-38,0 46
19,1-38,0 46
33,4-67,6 74
19,1-38,0 46
33,4-67,6 74
19,1-38,0 46
19,1-38,0 46
33,4 - 67,6 74
19,1-38,0 46
33,4-67,6 74
19,1-38,0 46
20,6 - 36,8 46
33,4-67,6 74
19,1-36,8 46
33,4-67,6 74
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Zestaw serii 93-AS 2x0-1 VT
sktada sie z:

zimnokurczliwego prefabrykatu
izolacyjnego

tasmy Scotch®™ 13
termokurczliwej rury ostonowej
z klejem

rekawa plecionki miedzianej
sprezyny o stalej sile docisku

smaru silikonowego
rekawic 1 instrukcji montazu

powtoki

Odtworzenie

170

zimnokurczliwa

170 termokurczliwa
170 termokurczliwa
170 zimnokurczliwa
270 zimnokurczliwa
170 termokurczliwa
270 termokurczliwa
170 termokurczliwa
170 zimnokurczliwa
270 zimnokurczliwa
170 termokurczliwa
270 termokurczliwa
170 termokurczliwa
150 zimnokurczliwa
250 zimnokurczliwa
150 termokurczliwa
250 termokurczliwa

PRODUKTY SREDNIEGO NAPIECIA




