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QT Il Gtowice do jednozytowych ekranowanych kabli
0 izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia

6/10, 8,7/15,12/20, 18/30 kV

Seria 92-EB 6x-1, 93-EB 6x-x oraz 94-EB 6x-x

Gtowice przeznaczone sg do zakanczania
ekranowanych jednozytowych kabli o izolacji

z tworzyw sztucznych z zyta powrotng z drutow
miedzianych, np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS

Glowica QT II wykonana jest z silikonu, ktory gwarantuje zmniejszenie
uptywnosci pradu w warunkach zawilgocenia, a takze odporno$¢ na wytado-

-

wania powierzchniowe i dziatanie promieniowania UV. Jednoczgsciowy prefa-
brykat izolacyjny posiada wewnatrz element, ktorego zadaniem jest refrakcyjne
wysterowanie pola elektrycznego w obszarze przy krawedzi usunigtego ekranu
fabrycznego na izolacji kabla. Dzigki wykorzystaniu technologii zimno-
kurczliwej montaz gltowicy trwa kilka minut, a do instalacji nie jest potrzebny
palnik, ani inne dodatkowe narzedzia. Elastyczno$¢ gumy silikonowej gwaran-
tuje szeroki zakres przekrojow zyt kabli obstugiwanych przez jeden prefabrykat,
ajej parametry fizykochemiczne zwigkszong odpornos¢ na promieniowanie UV,
wyladowania powierzchniowe oraz zawilgocenie. Glowica przez caly okres
eksploatacji zachowuje elastyczno$¢, co w potaczeniu z dodatkowymi zabez-
pieczeniami z tasm Scotchfil™ w dolnej czesci oraz Scotch® 70 na koficowee
kablowej daje gwarancj¢ idealnej szczelnosci. Moze by¢ stosowana zard6wno
z koncoéwkami zaprasowywanymi, jak i srubowymi. Glowice QT II ww. serii
moga by¢ stosowane do jednozytowych kabli energetycznych o izolacji z polie-
tylenu usieciowanego i termoplastycznego oraz gumy EPR na napigcie 6/10,
8,7/15,12/201 18/30kV.

Zgodnos$¢ z normami
PN-90/E-06401, CENELEC HD 628 S1,
CENELEC HD 629 S1, VDE 0278 czgs¢ 4

Cechy:

» zimnokurczliwy prefabrykat QT II odporny na prady petzajace
» refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego

*  prosty i szybki montaz

» bardzo wysokie parametry techniczne

» staly docisk radialny

* niepotrzebny palnik

» glowica jest elastyczna

» o0szczednos¢ czasu i redukcja kosztow

Zestaw skfada sie z:

» 3 prefabrykatow izolacyjnych QT II
* tasmy Scotchfil™

e taSmy Scotch® 70

» pasty silikonowej

+ instrukcji montazu

Zestaw nie zawiera koncowek.




Napiecie
[kv]

6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
8,715
8,715
8,7/15
8,7115
8,7/15
8,7/15
8,7/15
8,7/15
8,7/15
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
12/20
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30

Zastosowanie

wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
napowietrzne
napowietrzne
napowietrzne
napowietrzne
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
uniwersalne
uniwersalne
uniwersaine
uniwersalne
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
napowietrzne
napowietrzne
napowietrzne
napowietrzne
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
wnetrzowe
napowietrzne
napowietrzne
napowietrzne

Przekroj zyly
roboczej [mm?]

16-25
35-50
50-150
185-500
300-630
500-1000
50-150
150-300
300-630
500-1000
25
35-120
150-400
240-500
400-800
35-120
120-240
240-500
400-1000
25-95
70-240
185-500
400-1000
25-95
70-240
185-500
400-800
25-50
50-150
120-300
240-630
50-150
120-240
240-630

Wymiary kabla Wymiar gtowicy

Srednica
powtoki [mm]

92-EB 60-1
92-EB 61-1
92-EB 62-1
92-EB 63-1
92-EB 64-1
92-EB 65-1
93-EB 62-1
93-EB 63-1
93-EB 64-1
93-EB 65-1
92-EB 61-1
92-EB 62-1
92-EB 63-1
92-EB 64-1
92-EB 65-1
93-EB 62-1
93-EB 63-1
93-EB 64-1
93-EB 65-1
93-EB 62-1
93-EB 63-1
93-EB 64-1
93-EB 65-1
93-EB 62-2/94-EB 62-1
93-EB 63-2/94-EB 63-1
94-EB 64-1
94-EB 65-1
93-EB 62-2/94-EB 62-1
93-EB 63-2/94-EB 63-1
94-EB 64-1
94-EB 65-1
94-EB 62-2
94-EB 63-2
94-EB 64-2

23,0
28,0
18,0-37,0
25,0-50,0
29,0-60,5
33,8-74,0
23,0-35,0
30,0-44,0
35,0-52,0
41,0-65,0
28,0
18,0-37,0
25,0-50,0
29,0-60,5
33,8-74,0
23,0-35,0
30,0-44,0
35,0-52,0
41,0-65,0
23,0-35,0
30,0-44,0
35,0-52,0
41,0-65,0
23,0-35,0
30,0-44,0
35,0-52,0
41,0-65,0
23,0-35,0
30,0-44,0
35,0-52,0
41,0-65,0
30,0-44,0
34,0-52,0
41,0-65,0

Elementy gtowicy:

1
&
3

6

koncowka kablowa 8 — ekran potprzewodzacy
tasma Scotch® 70 9 — druty zyly powrotnej

- zyta robocza kabla 10 — mastyka uszczelniajaca

— prefabrykat izolacyjny 11 — przewigzka z drutu

— izolacja kabla 12 — powtoka kabla
warstwa sterujaca 13 — koncowka na zyle

klosz

izolacji [mm]

11,2-16,5
14.2-22 1
15,9-30,0
22,6-41,4
27,3-49,3
31,5-61,5
16,0-28,5
21,3-35,0
27,0-45,7
33,0-53,3
14,2-221
15,9-30,0
22,6-41,4
27,3-49,3
31,5-61,5
16,0-28,5
21,3-35,0
27,0-45,7
33,0-53,3
16,0-28,5
21,3-35,0
27,0-45,7
33,0-53,3
16,2-28,5
21,3-35,0
27,7-45,7
33,3-53,3
16,2-28,5
21,3-35,0
27,7-45,7
33,3-53,3
21,3-35,0
27,0-45,7
33,3-53,3

powrotnej

200

240
240
280
280
280
254
254
279
286
240
280
280
280
280
254
254
279
286
254
254
279
286
330
330
368
375
330
330
368
375
444
501
533

PRODUKTY SREDNIEGO NAPIECIA




