QT Il Glowice do trojzytowych ekranowanych kabli
0 izolacji papierowej na napiecia 8,7/15, 12/20 kV
Seria 93-EB 626-x, 93-EB 627-x

Gtowice przeznaczone sg do zakanczania ekranowanych tréjzylowych kabli
0 izolacji papierowej ze wspolng powtoka otowiana, np.: H(A)KnFtA, H(A)KnFt

Serie gtowic QTII 93-EB 626-x oraz 93-EB 627-x stuzg do
zakanczania trojzytowych kabli energetycznych o izolacji
papierowej przesyconej syciwem niesciekajacym i powtoce
olowianej na napiecie 8,7/15 kV 1 12/20 kV. Gtownym ele-
mentem jest wysokiej jakosci zimnokurczliwy prefabrykat
QT II, wykonany z gumy silikonowej odpornej na promie-
niowanie ultrafioletowe i wilgo¢. Prefabrykat zawiera wbu-
dowany element sterujacy o wysokiej wzglednej przenikal-
nosci dielektrycznej zapewniajacy bezpieczny rozktad po-
tencjatu elektrycznego.

Rozgalezienie zyt zamknigte jest termokurczliwa glowiczka
trojpalczasta. Na izolacji zyt obkurczone sa przezroczyste
rury termokurczliwe odporne na syciwo kablowe oraz
zabezpieczajace zewnetrzne termokurczliwe rury izolacyjne
MDT-A.

Cechy:

» zimnokurczliwy prefabrykat QT II odporny na prady
pelzajace

» refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego

* prosty i szybki montaz

» bardzo wysokie parametry techniczne

+ staly docisk radialny

» glowica jest elastyczna

» o0szczgdnos¢ czasu i redukcja kosztow

+ zestaw uziemiajacy zawarty w komplecie materiatow

Zestaw sktada sig z:

+ prefabrykatow gltowic QT II

» elementow izolacyjnych termokurczliwych
*  zestawu zwarciowego

» sktadu materialow oraz instrukcji montazu

Zestaw nie zawiera koncowek.

Zestaw zwarciowy 93-ZWE

Zestaw zwarciowy sktada si¢ z rekawa plecionki miedzianej
o przekroju 50 mm?, sprezyn krazkowych mocujacych go do
powloki otowianej kabla oraz materialow uszczelniajacych.
Zestaw zwarciowy jest dostarczany wraz z gtowica.




Zgodnos$¢ z normami
PN-90/E-06401
CENELECHD 628 S1
CENELECHD 629 S1
VDE 0278 czg$¢ 4

Napigcie
[kv]

8,7/15
8,715
12/20
12/20
8,7/15
8,7/15
12/20
12/20

Zastosowanie

wnetrzowe
napowietrzne*
wnetrzowe
napowietrzne*
wnetrzowe
napowietrzne*
wnetrzowe
napowietrzne*

Przekroj zyly
roboczej [mm?]

95-240
95-240
70-240
70-240
95-240
95-240
70-240
70-240

93-EB 626-3
93-EB 626-4
93-EB 626-3
93-EB 626-4
93-EB 627-3
93-EB 627-4
93-EB 627-3
93-EB 627-4

Srednica

izolacji [mm]

20,0-29,0
20,0-29,0
20,0-29,0
20,0-29,0
20,0-29,0
20,0-29,0
20,0-29,0
20,0-29,0

* - glowice napowietrzne 12/20 kV moga by¢ stosowane jako glowice wngtrzowe 18/30 kV

Dtugosé gtowicy
[mm]

254
330
254
330
254
330
254
330

Wymiar glowicy

Diugos¢ faz

[mm]
450
750
450
750
450
750
450
750

Srednica
[mm]

70
70
70
70
70
70
70
70

PRODUKTY SREDNIEGO NAPIECIA




