Scotchcast™ Mufa taSmowo-zywiczna do taczenia
trojzytowych ekranowanych kabli o izolacji
papierowej na napiecia 8,7/15, 12/20 oraz 18/30 kV
Seria 93-1 oraz 94-I

Mufy przeznaczone s3 do tgczenia ekranowanych trojzytowych kabli o izolacji
papierowej ze wspolng powtoka otowiang, np.: H(A)KnFtA, H(A)KnFty

Przej$ciowe mufy taSmowo-zywiczne serii Scothcast™ stu-
73 do faczenia trojzytowych kabli energetycznych o izolacji
papierowej przesyconej syciwem niesciekajacym i powloce
ofowianej na napigcie 8,7/15 kV, 12/20 kV oraz 18/30 kV.
Izolacja zyl odtwarzana jest za pomoca tasmy izolacyjnej
z papieru impregnowanego Scotch® 404. Odtwarzanie ekra-
néw na zylach oraz izolacji dowinigtej odbywa si¢ przy
uzyciu tasmy potprzewodzacej z papieru impregnowanego
syciwem Scotch® 401. Powloki i pancerze kabli faczone

sq za pomocg r¢kawa plecionki miedzianej oraz sprezyn

krazkowych o statej sile docisku. Ostong zewngtrzng stanowi
korpus wypelniony zywica elektroizolacyjng Scotch-
cast™ 40. Wtrysk zywicy odbywa si¢ metoda cisnieniowa
przy uzyciu specjalnego pistoletu. Zapewnia ona rowno-
mierne wypehienie korpusu mufy nawet w przypadkach,
gdy kabel nie jest utozony poziomo. Istnieje takze mozli-
wos¢ wtrysku zywicy za pomoca rekawa wtryskowego.
Mufa moze by¢ podiaczana pod napigcie bezposrednio po
zakonczeniu procesu wypetniania zywica.
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Cechy:

* 0szczedno$¢ czasu

 fatwy montaz ze wzgledu na optymalny
rozmiar mufy

» krotki czas zelowania zywicy

* redukcja kosztow

Zestaw skiada sig z:

+ papierowej tasmy izolacyjnej impregnowanej
Scotch® 404

- papierowej taSmy potprzewodzace;
impregnowanej Scotch® 401

« dwusktadnikowej zywicy poliuretanowej
Scotchcast™ 40 zgodnej z RoHS 1 REACH

- ta$my strukturalnej Scotch® P3F

+ ta$m separujacych

+ ta$m i mastyk uszczelniajacych

+ ta$m wzmacniajacych

+ miedzianej taSmy ekranujacej Scotch® 24

 rekawa plecionki miedzianej oraz sprezyn
dociskowych

+ zaworow i dysz wtryskowych oraz rurki
odpowietrzajacej

 instrukcji montazu i sktadu materiatow

Zestaw nie zawiera ztaczek.

Zgodnos¢ z normami
PN-90/E-06401

Napigcie Przekroj zyly
[kv] roboczej [mm?]
8,7/15 50-120
8,715 120-240
12/20 50-120
12/20 120-240
8,715 50-120
8,7/15 120-240
12/20 50-120
12/20 120-240
18/30 50-120
18/30 120-240

93-1493-3PL
93-1 494-3PL
93-1493-3PL
93-1494-3PL
93-1693-3PL
93-1694-3PL
93-1693-3PL
93-1 694-3PL
94-1 693-3PL
94-1 694-3PL

Zywica jest zgodna
z dyrektywa RoHS
oraz regulacja REACH

Maksymalna
dtugos¢ ztaczki

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170

Odtworzenie
powtloki

Zywica
zywica
Zywica
zywica
zywica
zywica
Zywica
zywica
zywica
Zywica

PRODUKTY SREDNIEGO NAPIECIA




